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FICHE PRODUIT

MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILES
GEKKO REVÊTEMENT MAGNÉTIQUE ANTIDÉRAPANT

 ► Protection idéale pour le transport de marchandise
 ► Montage et démontage faciles en quelques secondes
 ► Magnétisation sur les fourches
 ► Sécurité renforcée : peu de risques de glissement de  

 marchandise
 ► Réduction des dommages et protection des surfaces
 ► Vibrations réduites
 ► Bruit limité surtout lors de transport de marchandise  

 métallique
 ► Longue durée de vie : bonne résistance à l’abrasion et  

 à la coupure
 ► Utilisable également sur des transpalettes
 ► Peut également être positionné à l’arrière du chariot
 ► Fixable sur le châssis du chariot lors qu’il n’est pas utile  

 sur les fourches
 ► Spécialement conçu pour des usages ponctuels

Peut également être positi-
onné à l’arrière du chariot

Aimants noyés dans la partie 
inférieure du GEKKO

Lors de la non-utilisation, 
il peut être aimanté sur le 

chariot

La poignée permet une prise 
en main facile

Pratiques :
Si il est trop long, il peut remonter le 
long du dos de la fourche.

GEKKO
made by 

V
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GEKKO REVÊTEMENT MAGNÉTIQUE ANTIDÉRAPANT

GEKKO
made by 

V

Code article Description Dimensions: 
Largeur x 
Longueur 

(mm)

Pour 
fourches 

de largeur 
(mm)

Pour des 
fourches de 

longueur 
(mm)

Informations techniques

GEKKO75x1150
Revêtements 
magnétiques 
antidérapants 

GEKKO

75 x 1150

80

Veuillez choisir 
le GEKKO avec 

au moins 50 mm 
de moins que la 
longueur de la 

fourche, ou alors 
avec au moins 

150 mm de plus 
de façon à pouvoir 
le faire remonter 
le long du dos.

REMARQUE :
veuillez ne pas 

couper le GEKKO 
et laissez le 

remonter le long 
du dos.

Epaisseur : 
11 mm (+/- 1.5 mm)

Dureté selon DIN 53505 : 
75 +/- 5 Shore A

T° d‘utilisation : 
de -40° à +80°

Elasticité selon DIN 53512 :
35 %

Puissance du magnétisme : 
1,2 N/cm2

Conçu pour des usages 
temporaires.

GEKKO75x1550 75 x 1550

GEKKO75x1950 75 x 1950

GEKKO75x2350 75 x 2350

GEKKO95x1150
Revêtements 
magnétiques 
antidérapants 

GEKKO

95 x 1150

100
GEKKO95x1550 95 x 1550

GEKKO95x1950 95 x 1950

GEKKO95x2350 95 x 2350

GEKKO115x1150
Revêtements 
magnétiques 
antidérapants 

GEKKO

115 x 1150
120
125
130

GEKKO115x1550 115 x 1550

GEKKO115x1950 115 x 1950

GEKKO115x2350 115 x 2350

GEKKO135x1150
Revêtements 
magnétiques 
antidérapants 

GEKKO

135 x 1150

140
150

GEKKO135x1550 135 x 1550

GEKKO135x1950 135 x 1950

GEKKO135x2350 135 x 2350

GEKKO175x1150
Revêtements 
magnétiques 
antidérapants 

GEKKO

175 x 1150

180
GEKKO175x1550 175 x 1550

GEKKO175x1950 175 x 1950

GEKKO175x2350 175 x 2350


